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	Краткие результаты испытаний

	Борона полуприцепная мелиоративная БПМ-5

	Назначение и описание конструкции машины
Борона полуприцепная мелиоративная БПМ-5 (далее – борона) предназначена для рыхления и разделки пластов почвы, расчистки мелиоративных земель и кустарников.
Борона состоит из следующих основных узлов и систем: прицепного устройства, рамы, четырех дисковых батарей, расположенных в два ряда, подъемной транспортной тележки с колесами, механизмом регулировки угла атаки и механизмом глубины обработки почвы, электро- и гидрооборудования.

	Качество работы:
	

	Глубина обработки, см
	20,0

	Рабочая ширина захвата, м
	4,8

	Забивание и залипание рабочих органов
	не наблюдалось

	Условия эксплуатации:
	

	· навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования)
	Присоединяется за тягово-сцепное устройство

	· перевод в рабочее и транспортное положение
	Перевод в рабочее и транспортное положение осуществляется гидросистемой трактора

	· настройка рабочих органов
	Ручной способ

	· время подготовки машины к работе (навешивание)
	0,13

	Энергосредство для агрегатирования
	Тракторы тягового класса 5

	Трудоёмкость ежесменного ТО
	0,23 чел.-ч

	Эксплуатационная надёжность
	Удовлетворительная

	Техническая характеристика

	Показатели
	Численные значения

	Габаритные значения, мм
	9570х5010х1910

	Конструкционная ширина захвата, см
	5,0

	Масса, кг
	7850

	Диски, тип
	сферические с вырезом

	Диаметр диска, мм
	1000

	Количество батарей, шт
	4

	Количество дисков в батарее, шт.
	5

	Расстояние между дисками в батарее, мм
	495

	Угол атаки дисков, град:
	12-20

	
Результаты испытаний

	Качество работы
	Условия проведения испытаний соответствовали требованиям норматива и эксплуатационной документации.
Показатели качества выполнения технологического процесса соответствуют требованиям с/х производства. Глубина обработки получена 20,0см, при установочной 20,0см (по требованиям с/х производства – не менее 12см). Забивание и залипание рабочих органов древесными остатками и почвой не наблюдалось. 
Борона полуприцепная мелиоративная БПМ-5 надежно и качественно выполняет технологический процесс согласно отечественных требований сельскохозяйственного производства

	Эксплуатационные показатели
	Эксплуатационно-технологическая оценка бороны полуприцепной мелиоративной БПМ-5 проведена на разделке пластов почвы.
Борона агрегатировалась с трактором John Deere 9430 и обслуживалась одним механизатором.
Рабочая скорость составила 10,0км/ч (по СТО АИСТ 4.6-2018 – не более 12км/ч). При рабочей ширине захвата 4,8м (по ИЭ – 5,0м конструкционная) производительность за 1 час основного времени получена 4,8га.
Коэффициент использования сменного времени составил 0,76 (не менее 0,75 по данным СТО АИСТ 4.6-2018).Удельный расход топлива за сменное время равен 15,5кг/га.
Коэффициент надежности технологического процесса равен единице.
Из результатов эксплуатационно-технологической оценки следует, что борона полуприцепная мелиоративная БПМ-5 надежно и качественно выполняет технологический процесс согласно отечественных требований сельскохозяйственного производства.

	Безопасность движения
	Не обеспечена. Отсутствует устройство фиксации колесного хода в транспортном положении, ширина агрегата более 4,4м

	Удобство управления
	Удобно

	Безопасность выполнения работ
	Обеспечена

	
Техническое обслуживание
	Техническое обслуживание включает в себя: ежесменное, периодическое и сезонное ТО. Проведение ТО выполняется одним человеком. Специального инструмента, приложенного к машине, и имеющегося в тракторе, с которым агрегатировалась борона, достаточно для проведения технического обслуживания.
Из смазочных материалов используется смазка Литол 24. Трудоемкость ЕТО – 0,13чел.-ч. 
Эксплуатационная документация (ИЭ) выполнена на русском языке и содержит достаточный объем информации для эксплуатации и обслуживания.





	Заключение по результатам испытаний

	Испытаниями импортной бороны полуприцепной мелиоративной БПМ-5 установлено, что машина не соответствует отечественным требованиям сельскохозяйственного производства по показателям безопасности (отсутствует фиксация колесного хода бороны в транспортном (поднятом) положении; ширина агрегата в транспортном положении превышает норматив в 4,4м; страховочная цепь выполнена съемной; габариты бороны по ширине не обозначены боковыми световозвращателями).

	Испытания проведены:
	ФГБУ «Владимирская МИС», 601120, Владимирская область, Петушинский район, п. Нагорный, ул. Горячкина, д.2

	Испытания провёл:
	Зонов К.А.

	Источник информации:
	Протокол испытаний № 03-25-20 (6240312)
от 11 августа 2020года 
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