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ВВЕДЕНИЕ

Цель проведения наблюдения и методы сбора 
информации 

Наблюдение за работой в реальной эксплуатации тракторов Агромаш 85ТКФ222Д производства ОАО «Сарэкс» г. Саранск, проведено согласно «Государственному заданию № 082-00120-16 ПР» по информационно – аналитическому обеспечению ФГБУ «Владимирская МИС» на 2016 год. Тракторы взяты под наблюдение в Егорьевской ГСИС (1шт.) Егорьевского района и Московской ГСИС (2шт.) Одинцовского района Московской области и в филиале ФГБУ «Госсорткомиссия» (1шт.) Бабынинского района Калужской области. Работа начата в 2016г. и будет продолжена до 2018 года.

Наблюдение осуществляется в соответствии со СТО АИСТ 2.8-2010, СТО АИСТ 1.4-2007, РД 50-204-87 с целью оценки качества изготовления и надежности тракторов, а также выяснения вопросов их ремонта и технического обслуживания. При этом использовались методы опроса специалистов и механизаторов хозяйства и технической экспертизы тракторов, их узлов, деталей и документации согласно ГОСТ Р 54784-2011 и другой НД.

Общая информация об организации сервисного 
обслуживания тракторов

В Центральном регионе имеются дилерские центры по реализации тракторов марки «Агромаш»: ЗАО «Мособлагроснаб» г. Климовск, ООО «Компания «Дизель-Арсенал» г. Ярославль, однако, сервисное обслуживание осуществляется силами организаций, эксплуатирующих тракторы. Запасные части для ремонта приобретаются в магазинах, торгующими запчастями для тракторов, дилерских центрах и непосредственно в ООО «Агромашхолдинг» г. Чебоксары.
Перечень тракторов, находящихся под наблюдением

Таблица 1
	№ группы
	Наименование 
машины
	Марка 
	Завод-изготовитель 
	Год 
выпуска 
	Кол-во образцов

	1
	Трактор колесный
	Агромаш 85ТКФ222Д
	ОАО «Сарэкс»,

г. Саранск
	2014
	4


Период наблюдения: 02.03 - 08.12.2016г.
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Рисунок 1– Трактор колесный Агромаш 85ТКФ222Д. Вид спереди слева
Сведения о тракторах

 Таблица 2

	№ группы, марка трактора
	Порядковый номер в группе
	Заводской номер
	Наработка
	Число отказов
	Наименование хозяйства, 
район, область (край)
	Приобретение трактора  (завод, АО и т.д.)
	Стоимость, руб. (по данным хозяйства, с НДС)

	
	
	
	
	всего
	в том числе по группам сложности
	
	
	

	
	
	трак-

тора
	двигателя
	ч
(м-ч)
	га
	т
	
	I
	II
	III
	
	100 % 
оплата
	по
лизингу
	

	1

Агромаш 85ТКФ222Д
	1

	8500245
	981
	134
	-
	-
	6
	2
	4
	0
	Егорьевская ГСИС, Московская область, Егорьевский район*
	ООО «Агромашхолдинг»,

г.Чебоксары
	-
	900000

	
	2
	8500259
	977
	343
	-
	-
	8
	3
	5
	0
	Московская ГСИС, Московская область, Одинцовский район*
	
	-
	900000

	
	3
	8500249
	984
	462
	-
	-
	3
	1
	2
	0
	
	
	-
	900000

	
	4
	8500247
	973
	510
	-
	-
	5
	2
	3
	0
	филиал ФГБУ «Госсорткомиссия» по Калужской области, Бабынинский район*
	
	-
	900000


*Владельцем тракторов является ФГБУ «Государственная комиссия Российской Федерации по испытанию и охране селекционных достижений», г. Москва. Эксплуатация тракторов осуществляется в филиалах организации ФГБУ «Госсорткомиссия»

Перечень недостатков, выявленных в период сборки 
(досборки) и обкатки тракторов

Таблица 3

	№ группы
	Вид дефекта,
недостатка
	Наименование 
дефекта, недостатка
	Количество

случаев
	Порядковый номер машины в группе

	1
	Качество 
изготовления
	Каплепадение топлива из-под форсунки первого цилиндра двигателя (некачественная сборка, недозатяжка крепления форсунки)
	1
	1

	
	
	Наличие пластиковой стружки в топливном баке (не очищен бак после сверлений на заводе, некачественная сборка)
	3
	1, 2, 4

	
	
	Выпадение фиксирующих пружин механизма продольного перемещения сиденья (некачественная сборка)
	1
	1

	
	
	Выход из строя датчика показаний уровня топлива (некачественное изготовление)
	1
	1

	
	
	Затруднен запуск двигателя при простое трактора более 3-х дней.
Завоздушивание топливной системы (некачественная сборка)
	3
	2, 3, 4

	
	
	Выход из строя выключателя «массы» включаемого из кабины трактора и перегорание провода управления запуском двигателя 
(некачественное изготовление)
	1
	2

	
	
	Затруднено переключение передач. Заедание кулисного механизма (некачественная сборка)
	1
	3

	
	
	Подтекание масла через посадочное место оси шестерни привода гидронасоса (некачественная сборка)
	1
	4

	
	Недостатки

конструкции
	1. Агротехнический просвет составляет 470мм, что ниже требований норматива стандарта СТО АИСТ 1.12-2006-не менее 500мм
	4
	1, 2, 3, 4

	
	
	2. Минимальная колея передних колес равна 1500мм, что не позволяет вписываться в междурядья величиной 70см
	4
	1, 2, 3, 4

	
	
	3. Недостаточная жесткость крепления отопителя (консольное крепление его привело к поломке передней части кронштейна крепления, рис. А.1)
	1
	1


	№ группы
	Вид дефекта,
недостатка
	Наименование 
дефекта, недостатка
	Количество

случаев
	Порядковый номер машины в группе

	
	
	4. Из-за отсутствия кондиционера температура в кабине в теплое время года достигает высоких значений, что создает дополнительные трудности при работе
	4
	1, 2, 3, 4

	
	
	5. Не обеспечена надежная фиксация правого бокового стекла в открытом положении (происходит самопроизвольное закрытие)
	4
	1, 2, 3, 4

	
	
	6. Трудоемкий доступ  к заливной горловине масленого бака (требует снятия лестницы и защитной крышки - рис.2, 3)
	4
	1, 2, 3, 4

	
	
	7. Затруднен доступ к трубке забора топлива при выполнении операций технического обслуживания или ремонта (установлена в задней части бака и закрыта полом кабины - рис.4, 5)
	4
	1, 2, 3, 4

	
	
	8. Заднее окно не открывается 

(не предусмотрено в конструкции кабины)
	4
	1, 2, 3, 4


Замечаний по упаковке, комплектности, документации не отмечено
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Рисунок 2 – Трактор колесный Агромаш 85ТКФ222Д. 

Масленый бак. Затрудненный доступ к заливной 

горловине бака
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Рисунок 3 – Трактор колесный Агромаш 85ТКФ222Д.

Вырез отверстия в защитной крышке масляного бака

с целью доступа к заливной горловине
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Рисунок 4 – Трактор колесный Агромаш 85ТКФ222Д.

Затрудненный доступ к заборной трубке топлива для 

проведения ТО

[image: image5.jpg]



Рисунок 5 – Трактор колесный Агромаш 85ТКФ222Д.

Перенос трубки забора топлива в переднюю часть

топливного бака

Показатели безотказности по тракторам, находящимся 
под наблюдением

Таблица 4

	Наименование показателя
	Значение показателя

	
	по ТУ
	по результатам 
обследования

	Количество обследованных образцов, шт.
	нет данных
	4

	Средняя наработка, ч(м-ч)
	нет данных
	362,25

	Среднее количество отказов, 
	нет данных
	5,5

	    в том числе по группам сложности:
	
	

	I группы
	нет данных
	2

	II группы
	нет данных
	3,5

	III группы
	нет данных
	0

	Средняя наработка на отказ, ч (м-ч),
	нет данных
	65,86

	   в том числе по группам сложности:
	
	

	I группы
	нет данных
	181,13

	II группы
	нет данных
	103,5

	III группы
	нет данных
	более 362,25

	Наработка на отказ II и III групп сложности, ч(м-ч)
	не менее 500 
	103,5


Расчет показателей безотказности проведен в соответствии со СТО АИСТ 2.8-2010
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ НАБЛЮДЕНИЯ

Наблюдение за работой тракторов Агромаш 85ТКФ222Д проводится согласно «Государственному заданию № 082-00120-16 ПР» по проведению мониторинга ФГБУ «Владимирская МИС» на 2016 год. 
Работа начата в 2016 году и будет продолжена в течение 3-х лет. Под наблюдение взяты четыре трактора выпуска 2014 года, приобретенные ФГБУ «Государственная комиссия Российской Федерации по испытанию и охране селекционных достижений» (г.Москва). Эксплуатация тракторов осуществляется в филиалах организации ФГБУ «Госсорткомиссия»: Егорьевская и Московская ГСИС (Егорьевский и Одинцовский районы соответственно), и филиал по Калужской области (Бабынинский район).
В результате наблюдения установлено, что все тракторы приобретены за 100% оплату по цене 900000 руб.

Комплектность поставки тракторов осуществлена в соответствии с договором купли-продажи.
В период обкатки по тракторам отмечены отказы как производственного, так и конструкционного характеров:

· по системе питания двигателя (наличие пластиковой стружки в баке, завоздушенность системы, каплепадение топлива из под форсунки);

· по коробке переключения передач (заедание кулисного механизма);

· по отопителю кабины (обрыв кронштейна крепления);

· по сиденью (выпадение фиксирующих пружин механизма продольного перемещения);

· по гидросистеме (подтекание масла через посадочное место оси шестерни привода гидронасоса);

· по приборам контроля (выход из строя датчика показаний уровня топлива),
· по электрооборудованию (выход из строя выключателя «массы» в кабине трактора и перегорание провода управления запуском двигателя).
Тракторы использовались на почвообрабатывающих операциях (пахоте, дисковании, культивации, фрезеровании, бороновании), внесении минеральных удобрений, защите растений (работа с опрыскивателем) и транспортных работах.
Наработка по тракторам составила от 134 до 510ч (м-ч), средняя наработка – 362,25ч (м-ч). Столь незначительная загрузка объясняется как ограниченностью обрабатываемых площадей в выше указанных организациях (20-30га), так и недостатками конструкции трактора, ограничивающими его применение (отсутствует колея 1400мм переднего моста, что не позволяет проводить работы в междурядьях на 70см). 
Среднее количество отказов – 5,5шт., в том числе по группам сложности:  I – 2шт.; II – 3,5шт.; III – 0. Отмеченные отказы имеют производственный и конструкционный характеры. Производственные отказы произошли из-за некачественного изготовления и сборки. Причиной конструкционных отказов явились необеспеченность жесткости и прочности крепления отопителя и надежности фиксации двери кабины. 
Средняя наработка на отказ (норматив отсутствует) составляет 65,86ч (м-ч), на отказ II и III групп сложности (норматив не менее 500ч (м-ч) – 103,5ч (м-ч), что указывает на не достаточную техническую надежность данных тракторов. Помимо этого, трактора имеет значительное количество конструкционных недостатков (таблица 3).
В Центральном регионе имеются дилерские центры по реализации тракторов марки «Агромаш»: ЗАО «Мособлагроснаб», г. Климовск, ООО «Компания» Дизель-Арсенал», г. Ярославль, однако сервисное обслуживание осуществляется силами организаций эксплуатирующих тракторы. Запасные части для ремонта приобретаются в магазинах торгующими запчастями для тракторов, дилерских центрах и непосредственно в ООО «Агромашхолдинг» г. Чебоксары.

Приложение А

Перечень отказов и повреждений за период наблюдения
Таблица 5

	№ группы
	Наименование 
	Причина отказа, повреждения
	Характер отказа (К, П, Э)
	Способ устранения отказа, повреждения
	Группа сложности
	Кол-во случаев
	Порядковый номер в группе
	Наработка до отказа

	
	агрегата, системы, узла
	отказа, повреждения (внешнее проявление)
	
	
	
	
	
	
	ч
(м-ч)
	физ.ед.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	га
	т

	2016г.


	1
	Двигатель. Система подачи топлива
	Подтекание топлива из под форсунки первого цилиндра 
	Некачественная сборка, недозатяжка крепления форсунки
	П
	Подтяжка крепления форсунки
	I
	1
	1
	5
	-
	-

	
	
	Наличие пластиковой стружки в топливном баке
	Не очищен бак после сверлений на заводе. Некачественная сборка
	П


	Промывка бака, 

топливопроводов


	II


	3

	1

2

4
	10

15

5
	-

-

-
	-

-

-

	
	
	Затруднен запуск двигателя при простое трактора более 3-х дней. Завоздущивание топливной системы
	Некачественная сборка
	П
	Отказ не устранен

Перед запуском необходима прокачка топливной системы


	I

	3
	2

3

4
	15

15

15


	-

-

-
	-

-

-

	
	Коробка переключения передач (КПП)


	Затрудненно переключение передач, 

заедание кулисного механизма
	Некачественная сборка


	П
	Вскрытие крышки, восстановление работоспособности направляющих кулисного механизма
	II


	1
	3
	30
	-
	-

	
	Отопитель 

кабины


	Обрыв по телу 

кронштейна крепления передней части отопителя (рис. А.1)
	Не обеспечена жесткость и прочность крепления от воздействия вибрации
	К
	По №1 не устранен, по №4 - высверливание отверстий в крепежной стенке и кронштейне крепления отверстий и установка болта М10
	II


	2

	1

4


	15

150
	-

-
	-

-

	
	Кабина
	Выпадение фиксирующих пружин механизма продольного перемещения сиденья
	Некачественная сборка


	П
	На момент 

обследования отказ 

не устранен


	I


	1
	1
	15
	-
	-

	
	
	Обрыв креплений пневмоцилиндров 

дверей и как следствие разрушение стекол 
	Типоразмер пневмоцилиндра и его крепление не обеспечивают надежную фиксацию двери 

(рис. А.2)
	К
	Замена пневмоцилиндра и стекла двери


	II


	2
	2

3
	159

250
	-

-
	-

-

	
	Рулевое управление
	Разрыв гидрошланга высокого давления в месте соединения со штуцером
	Некачественное 

изготовление
	П
	Замена гидрошланга
	II


	1
	2
	120
	-
	-

	
	Привод гидронасоса 
	Каплепадение масла через посадочное место оси шестерни привода гидронасоса
	Не обеспечена надежная затяжка оси, разбивание посадочного места, нарушение герметичности соединения.
Некачественная сборка
	П
	Изготовление оси в заводских условиях, восстановление посадочного места, затяжка резьбового соединения
	II


	1
	4
	10
	-
	-

	
	Гидронавесная система
	Разрыв гидрошланга высокого давления в месте соединения со штуцером
	Некачественное 

изготовление
	П
	Замена гидрошланга


	II


	1*
	2
	80

120
	-

-
	-

-

	
	Пневмосистема


	Разрыв пневмошлангов в местах запрессовки 

Трещина щланга
	Некачественное изготовление
	П

П
	Замена 

Замена 
Отказ не устранен
	I
	1
2
	2
2

4
	110
110

100
	-
-

-
	-
-

-

	
	Электрооборудование
	Выход из строя выключателя «массы» в кабине трактора и перегорание провода управления запуском двигателя
	Некачественное изготовление выключателя «массы»
	П
	Замена «массы»

	II
	1
	2
	15
	-
	-

	
	Приборы 

контроля


	Выход из строя датчика показаний уровня топлива
	Некачественное изготовление
	П


	На момент обследования не устранено


	II

	1
	1
	20
	-
	-

	
	
	Отсутствуют показания оборотов двигателя на тахометре
	Некачественное изготовление
	П
	На момент обследования не устранено


	II

	1
	1
	130
	-
	-


*Учтены как один повторяющийся отказ согласно СТО АИСТ 2.8-2010 п.6.1.12
Отказы классифицированы в соответствии ГОСТ 27.002-89, СТО АИСТ 2.8-2010 
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Рисунок А.1 – Трактор колесный Агромаш 85ТКФ222Д.

Обрыв по телу кронштейна крепления отопителя
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Рисунок А.2 – Трактор колесный Агромаш 85ТКФ222Д.

Пневмоцилиндр левой двери

